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Richtige Antwort(en) bitte ankreuzen!
Es konnen auch mehrere Antworten richtig sein!

Vor- und Zuname

Gemeinde

Feuerwehr

Datum

Zahl der Fehlerpunkte

1. Wo werden die Feuerwehrleinen aufbewahrt? 0 Aufgewickelt im Feuerwehrfahrzeug 0 Im Feuerwehrleinenbeutel im Mann-
am Pumpenbedienstand schaftsraum der Feuerwehrfahrzeuge
a Auf dem Dach der Feuerwehrfahr- a In besonderen Geratekisten
zeuge
2. Weristder ,Trager” der Freiwilligen Feuerwehr 0 Die Gemeinde 0 Der Landkreis
(Aufstellung, Ausrtstung und Unterhalt)?
0 Der Feuerwehrverein 0 Der Kommandant
3. Welche Stoffe sind brennbar? 0 Holz 0 Kunststoff
0 Stein 0 Papier
4. Welche Aufgaben dirfen Feuerwehranwar- a Technische Rettungsmalnahmen a Mitwirkung beim Aufbau von
ter, die das 16. Lebensjahr vollendet und die zur Befreiung einer Person aus Schlauchleitungen auRerhalb des
Feuerwehr-Grundausbildung abgeschlossen einem Pkw unmittelbaren Gefahrenbereiches
haben, bei Einsétzen ausfihren? (J  Retten von Personen iiber Feuer- (0  Einsatz von B-Rohren
wehrleitern
5. Wo wird das erste C-Rohr am Verteiler ange- d Am B-Eingang d In der Mitte
schlossen?
O Links 0  Rechts
6. Was sind die Aufgaben des Angriffstrupps beim 0 Retten und Vornahme des ersten 0 Wasserentnahme herrichten
Léscheinsatz einer Gruppe (Regelfall) mit Be- Rohrs nach Befehl des Gruppen- .
reitstellung? fihrers d Schlauchbriicken auslegen
a Wassertrupp beim Aufbau der d C-Schlauche fiir den Wassertrupp
Schlauchleitungen unterstiitzen verlegen
7. Aus wievielen Feuerwehrdienstleistenden be- O 3 Feuerwehrdienstleistende O 9 Feuerwehrdienstleistende
steht eine Staffel?
0 2 Feuerwehrdienstleistende 0 6 Feuerwehrdienstleistende
8. Wer bestimmt die Lage des Verteilers? 0 Maschinist 0 Angriffstruppfihrer
d Schlauchtruppfiihrer a Gruppenflhrer
9. Fur welche Zwecke werden C-Druckschlauche a Léschangriff a Wasserférderung Uber lange
i ?
vorwiegend verwendet? n| Leitungen zwischen Hydrant und Schlauchstrecken
Feuerléschkreiselpumpe d Aufflllen der Kibelspritze
10. Wie sollten gebrauchte, nasse Schlauche trans- 0 Nicht gerollt 0 Doppelt gerolit
portiert werden? .
0 Einfach gerollt






